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01 OPIS

Zawor odpowietrzajacy RVAR-1 to unikalny zawor o specjalnej konstrukcji. Pozwala on na kontrolowane i stopniowe
usuwanie powietrza z systemu wodnego, co zapobiega uderzeniom hydraulicznym i lokalnym wzrostom cisnienia.
W przypadku wystapienia podcisnienia zawdr reaguje btyskawicznie, zasysajac duze ilosci powietrza do systemu,
co przeciwdziata spadkom cisnienia, w konsekwencji, wszelkim skokom cisnienia w instalacji. Zawér pozostaje
normalnie zamkniety, gdy system nie pracuje, co zapobiega przedostawaniu sie zanieczyszczen i owadow do wnetrza
instalacji wodnej.

Zawor odpowietrzajacy kombinowany z urzadzeniem anty-uderzeniowym zapewnia 3 funkcje:
1) Ograniczone odpowietrzanie podczas napetniania rurociggu.

2) Wypuszczanie niewielkich ilosci powietrza w warunkach cisnienia w rurociagu.

3) Zasysanie duzej ilosci powietrza podczas oprézniania rurociagu.

02 MIEJSCE STOSOWANIA 03 WERSJE WYKONANIA

 Przesyt wody « Konstrukcja o petnym przelocie

« Linia ssgaca pompy « Otwor spustowy (opcjonalny) do inspekcji i konserwacji

« Systemy uzdatniania i dystrybucji wody « Ruchomy blok sktadajacy sie z dwoch nachodzacych na siebie
« Obok zaworu obejsciowego cylindréw z polipropylenu, potaczonych opatentowanym systemem
« Do systemow nawadniajacych odpowietrzania wykonanym ze stali nierdzewnej AISI 304

« Rozwigzanie anty-uderzeniowe bez koniecznosci demontazu
zaworu odpowietrzajacego z rurociagu

04 CECHY

« Zaawansowana konstrukcja z prostym mechanizmem, wytrzymaty ptywak zapobiegajacy peknieciu w przypadku
nagtego uderzenia hydraulicznego i szybkiego zamkniecia.

« Mechanizm aerokinetyczny zapobiega przedwczesnemu zamknieciu przy wysokiej predkosci przeptywu powietrza,
nawet do predkosci dzwieku.

« W miejscach narazonych na uderzenia hydrauliczne lub na rurociggach przesytowych nalezy stosowac zawory
odpowietrzajace z funkcja anty-uderzeniowa, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym

silnym uderzeniem hydraulicznym.
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« Urzadzenie anty-uderzeniowe zamontowane na pokrywie zaworu spowalnia wyptyw powietrza podczas
napetniania, aby zapobiec uderzeniu hydraulicznemu. W przypadku wystapienia podcisnienia urzadzenie opuszcza
sie, umozliwiajac zasysanie duzych ilosci powietrza do rurociagu.

« Brak ramion i dzwigni zapobiega wibracjom, wyginaniu oraz bezposredniemu zamknieciu ptywaka.

« Gtadka powierzchnia ptywaka zapewnia jego swobodny ruch w prowadnicy.

« Tuleja prowadzaca z funkcjg amortyzacji chroni przed kolizjami, a otwory rozmieszczone wokot tulei utatwiaja
odprowadzenie wody w warunkach podcisnienia.

« Opcjonalna zewnetrzna siatka zwieksza bezpieczenstwo i zapobiega przedostawaniu sie owadow oraz ptakow.
« Korpus zaworu pokryty wewnatrz i na zewnatrz powtoka epoksydowa dla dtugotrwatej eksploataciji.

« Produkcja zgodna lub przewyzszajaca normy BS EN 1074-4 oraz AWWA C512.

« Otwory kotnierzowe i wymiary zgodne z BS EN 1092, BS EN 558 oraz ANSI.

» Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie pokryte proszkowa zywica epoksydowa.

« Cisnienie probne hydrostatyczne: dla gniazda PN x 1,1; dla korpusu PN x 1,5 zgodnie z EN 12266-1.

05 DANE TECHNICZNE

« Zakres srednic: DN50-DN300

« Zakres cisnien: PN10, PN16, PN25, PN40

« Zakres temperatur: od -10°C do +130°C

« Normy projektowe: EN 1074-4

« Sposdb dziatania: Automatyczny

« Otwory kotnierzowe: EN 1092-2, ISO 7005-2 (kotnierzowe)
« Powtoka: Termoplastyczna proszkowa epoksydowa
 Badania: EN 12266-1

« Oznaczenia: EN 19

« Kolor powtoki: Niebieski

« Odcienie RAL: RAL 5005 /RAL 5010 / RAL 5015 / Wykonania niestandardowe (na zamowienie)
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06 SPECYFIKACJA MATERIALOWA

= . Nr | Nazwa Materiat
1 Korpus Zeliwo sferoidalne GGG50
2 Tuleja Stal nierdzewna AlSI 304/316
3 Kula ptywakowa Stal nierdzewna AISI 304/316
4 | Tarcza Stal nierdzewna AlSI 304/316
5 | Pierscien uszczelniajacy NBR
6 0-ring NBR
7 | Pokrywa gdrna Zeliwo sferoidalne GGG50
8 Siatka przeciwpytowa Stal nierdzewna AISI 304/316
9 Ostona przeciwpytowa Stal nierdzewna AlSI 304/316
| \ 10 | Sruba Stal nierdzewna AlSI 304/316
’ 11 | Sruba dwustronna Stal nierdzewna AlSI 304/316
I 12 | Podktadka Stal nierdzewna AlSI 304/316
Y 13 | Pret prowadzacy Stal nierdzewna AlSI 304/316
14 | Nakretka Stal nierdzewna AISI 304/316
15 | O-ring NBR
16 | Nakretka zabezpieczajaca | Stal nierdzewna AISI 304/316
17 | Korek uszczelniajacy Sl
18 | Tuleja uszczelniajaca Stal nierdzewna AlSI 304/316
19 | Sruba Stal nierdzewna AlSI 304/316
Wymiary (mm)
END FLANGE PN10/16 mm END FLANGE PN25 mm -
DN EN1092-2 EN1092-2
D K n-d B D K n-d B H
50 165 125 4-19 19 165 125 4-D19 19 305
65 185 145 4-019 19 185 145 8-®19 19 305
80 200 160 8-d19 19 200 160 8-®19 19 330
100 220 180 8-d19 19 235 190 8-®23 19 370
150 285 240 8-®23 19 300 220 8-®28 20 450
200 340 295 8-®23/12-®23 20 360 310 12-028 22 500
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07 CHARAKTERYSTYKI

0y

7

‘9ZJOMEZ BU BJUBIUSII BIIUZ

zW3/6) T :da

- DN50  DN8O DN100 DN150 DN200  DN300
!‘“‘
0.3 T
."“‘
0.2 /
/
0.1
////4
0 T
0 0.5 1 2 6 8
(X10%) (X103 (X10%)
bar 28
(2]
wm-~
3.
D
3.
o
=
o
o
o
(@)
N
D
1
w
1]
-
IN FLOW M3/HR
(X10% (X10%) (X10%)
6 2 1 8 6 4 2 1 8 6 1 0.5
— T | 0
2 //’
o
a
/ / -0.1 S
/ 0
/ / / / ,/ = E.
/ / y Y o
' 02 = 3
/ /J s/ /’ Q [
/ / [ / 2 S
/ Al | |/ 3 N
"f ] [ I '/‘ i -0.3 ~N R‘,
| / [ ‘ | [ =
[ / ‘ ‘ ' ' e
| }‘ [ | [ ;l‘
| / | | ‘ | )
DN300 DN200 DN150 DN100 DN8O0  DN50 04

innovate industry
for people




